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РАЗЪЯСНЕНИЕ
по вопросу оформления руководства по эксплуатации, совмещенного с

паспортом, на теплосчетчики "Пульсарll модификациЙ У и УЩ

Теплосчетчики "Пульсар" модификаций У и УД конструктивно
представляют собой единый прибор, состоящий из

 ВыЧисЛителя (интегрирован в расходомер, возможность демонтажа
отсутствует);

 комплекта термопреобразователей сопротивления (впаяны в плату
вычислителя, возможность демонтажа отсутствует);

модификации УД), которые соединены с вычислителем
коммутационную коробку (могут быть демонтированы);

 одного или двух расходомеров (в теплосчетчике с

расходомерами второй расходомер соединен с вычислителем
коммутационную коробку и может быть демонтирован).

На единый теплосчетчик "Пульсар" выписывается одно руководство по
эксплуатации, совмещенное с паспортом. В разделе "сведения о приемке"

указываются номера расходомера вычислителя, преобразователей
избыточного давления (модификация УД) и второго расходомера
(МОдификация с двумя расходомерами). Отдельные паспорта на компоненты
(РаСХОдОМеры, комплект термопреобразователей сопротивления,
преобразователи давления) не оформляются.

 ОДНОГО или ДВух преобразователеЙ избыточного давления (только для
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